
 
 

Circuito Abierto 
PARA AGUAS BLANDAS

Termotanque Inoxidable

D120
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Un termotanque solar es un dispositivo que nos 
permite calentar agua aprovechando la energía del 
sol. Un termotanque solar está compuesto por dos 
elementos: Un termotanque y una placa colectora.

¿QUÉ ES UN TERMOTANQUE SOLAR?

¿COMO FUNCIONA?
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LA PLACA COLECTORA

Su principal función es captar la radiación solar, y 
transmitirsela al agua que circula a traves de ella.

Características Técnicas de los colectores solares:

Caja de acero inoxidable, aislación interna en 50 
mm.
Cubierta superior de vidrio templado en 4mm de 
espesor.
Absorbedor de energia en cobre y aluminio.
Soportes de acero inoxidable.
Unión placa y tanque en flexible inoxidable.

Funcionamiento

La energía es transmitida a través del intercambiador 
de calor interno, que es el alma del colector.



Características técnicas de termotanque D120 100l:

Tanque horizontal de Acero Inoxidable.
Capacidad 100lt
Aislación de 50 cm de espesor según material: 
poliuretano expandido. Cubierta del tanque en 
acero inoxidable. Trabaja con la presión limitada 
del tanque de agua fría que lo alimenta a no más 
de 3m sobre el nivel del calefón solar.
Soporte chapa inoxidable
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TERMOTANQUE

Su función principal es almacenar el agua 
caliente para utilizarla en el momento 
deseado. Funciona de día, como de noche. En 
días nublados como soleados.

En este caso, se emplea el termotanque D120 
100L, utilizado en lugares donde el agua es 
blanda, y que requiere bajas presiones de 
alimentación (menor de 0.3 atm, es decir 3 m 
de altura).

Funcionamiento

El agua de consumo ingresa fría al interior del 
termo tanque, por su parte inferior. Cuando 
circula a través de los canales del colector, se 
calienta, ya que la placa absorbedorá la 
energía solar, le transmite su energía al agua y 
se almacena caliente en el termo tanque, 
hasta su utilización. 

Cuando se extrae agua caliente, la cañería 
entre el calefón y el grifo queda con agua 
caliente, que se enfriara en algunos minutos. 
Es aconsejable aislar térmicamente la cañería 
de consumo de agua caliente. 

UBICACIÓN DEL TERMOTANQUE SOLAR CARGA DE TECHO
La ubicación del termotanque solar priorizará la seguridad de las personas. Que el techo o lugar de instalación, 
soporte el peso del termotanque solar lleno de agua.

TERMOTANQUE
SOLAR

PESO DE 
TERMOTANQUE LLENO

PESO DE 
2 PERSONAS

PESO TOTAL QUE DEBE SOPORTAR
EL TECHO EN 4 M2

350 Kg190 Kg160 Kg100 Litros

Ante la duda consulte a personal competente. Instalar la placa con orientación hacia el norte, aceptando hasta 
un desvió de la orientación en 30 grados hacia el este u oeste. Antes de elegir la ubicación, determinar el 

pasaje de caños de conexión entre el termotanque solar y el termotanque o calefón. Verifique que no haya 
obstáculos que den sombra a la placa captadora durante todo el año.
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ESQUEMA DE VÁLVULAS, ACCESORIAS, ENTRADA Y SALIDA DE AGUA 

Resis.
Elect.

Salida
ACS

ÁnodoVenteo

Porta
sonda

Entrada
ACS

MEDIDAS FINALES PARA INSTALACIÓN 
PERFIL TUTOR PARA CAÑO DE VENTEO

1039

Tutor venteo

554
1134

12
73

Resis.
Elect.

Salida
ACS

ÁnodoVenteo
Porta
sonda

Entrada
ACS
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CONEXIONADO ELÉCTRICO

PUNTO PUESTA 
A TIERRA

FIJADA AL TANQUE
80

60

R N

2KW / 220VCA

40

220V

TrCal
2x16A.6KA.

NV

NR

Cable recomendado Pyton 2 x 2,5mm2. 

Verificar correcta conexión de la vivienda.

Verificar del estado del cable de alimentación y reemplazarlo en caso 
de daño con personal calificado.

RESISTENCIA ELÉCTRICA

TABLERO ELÉCTRICO CLIENTE

ARMADO

RESISTENCIA 
CALEFACTORA

1) Colocar el terminal del cable de puesta a tierra entre la arandela 
metálica y la tuerca auto frenante y ajustar 

2) Colocar la arandela con el cable de puesta a tierra en la rosca 
de la resistencia.

3) Colocar selladores en la rosca de la resistencia y enroscar para 
que la arandela de puesta a tierra (con el cable de puesta a tierra) 
quede en contacto entre la cupla de 1 ¼” del tanque y la 
resistencia eléctrica



CONDICIONES DE GARANTÍA

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Por qué no sale agua de la canilla de agua caliente?

El termotanque solar no obstruye el paso de agua caliente, ya que tiene un pasaje de agua a través del tanque 
de acumulación sin que nada se interponga. En caso de que no salga agua por las canillas de la vivienda, será 
por causa ajena al termotanque solar.

¿Por qué no sale agua caliente?

El calentamiento del agua del termotanque solar depende de la radiación solar y del consumo de agua que se 
le haga, en días más nublados es razonable que caliente menos que días soleados. 
El termotanque solar tiene incorporada una resistencia eléctrica que completa el calentamiento del agua, en 
caso de que no haya electricidad, la resistencia eléctrica no podrá completar el calentamiento y el agua podría 
no llegar a la temperatura de ducha.  

¿Cada cuanto cambiar el ánodo de sacrificio?

Inspeccione el ánodo de sacrificio cada 1 año ¿en caso de que este consumido? cambiarlo  

El presente certificado de garantía cubre el Termotanque Solar Genera por un lapso de 5 (cinco) años por defectos 
de fabricación a partir de la fecha de factura del producto.
La presente garantía prevé la sustitución y/o reparación gratuita de los componentes antes mencionados, siempre y 
cuando estos presentaran defectos de fabricación.
A los efectos del presente certificado, se entiende como  “Uso normal y corriente” del equipo aquel efectuado en un 
todo de acuerdo a las especificaciones del manual de instalación.
El plazo de garantía no es acumulable. En caso de sustitución o reparación de algún componente, es válido el plazo 
original de garantía.
El servicio técnico dentro del lapso de garantía deberá ser realizado por el personal técnico oficial o autorizado.
El Termotanque solar deberá ser instalado por el personal idóneo con Certificación de Instalador INTI, obedeciendo 
las normas vigentes para cada caso, como así también las indicaciones del manual de la unidad.

IMPORTANTE
No deben dejarse los colectores al sol sin usarlos, porque se recalentaran llegando a los 120°c y 
sufrirán dilataciones- contracciones muy grandes que ocasionan un prematuro envejecimiento. En estos 
casos debe cubrirse el colector con una lona o media sombra, mientras permanezca sin utilizar. 

En caso de no cubrirse los colectores mientras están al sol y sin uso, la empresa no se responsabiliza 
por las posibles roturas que se pudiesen producir. es decir la garan a no cubre este mal manejo.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

SOMOS FABRICANTES ESPECIALIZADOS
EN QUIPOS SOLARES.

VENTA EXCLUSIVA A INSTALADORES
DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS


